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Technische Produktinformation

Reiniger | Pflegemittel
 

Naturstein-Farbvertiefer

NFV 705
 

Spe zi al pro dukt zur Ver tie fung der na tür li chen Fa r be und Struk tur von Na tur- 
stein be lä gen, die zu blass und fa rb los er schei nen oder die fa rb lich ei ner po- 
lier ten Flä che an ge passt wer den sol len.

Innen und außen
Für saugfähige, poröse Natur- sowie Betonwerksteine und Marmor
Belebt die natürliche Farbe und Struktur
Macht Oberflächen wasser- und schmutzabweisend
Bildet keinen Glanz
Hinweis: Beläge erst nach vollständiger Trocknung behandeln (in der Regel 4 - 6 Wochen
nach der Verlegung)!
Nur für berufsmäßige Verwender!

Verbrauch: Ca. 10 m² / l

Art.-Nr. Lieferform Stk./Pal. kg/Pal.

7770505 Kanister 5 l 96 480 kg

7770541 Karton (4 Flaschen) 1 l 480 480 kg
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Anwendungsgebiete Zur Farbvertiefung von Wand- und Bodenbelägen, Treppen, Hauseingängen, Terrassen u.
ä., die zu blass und farblos erscheinen. Für viele saugfähige, poröse Natursteine mit
bruchrauer, gesägter, geschli�ener, geflammter Oberfläche, wie z. B. Granit, Gneis,
Porphyr, Marmor, Kalkstein, Schiefer, Solnhofener Platten sowie für Betonwerksteine wie
Waschbeton u. ä.

Geeignet für den Innen- und Außenbereich.

Eigenscha�en zieht in die Oberfläche ein
macht Oberfläche wasser- und schmutzabweisend
vertie� die natürliche Farbe und Struktur
bildet keinen Glanz
Wasserdampfdurchlässigkeit bleibt weitgehend erhalten
macht unempfindlich gegen Verschmutzung und Flecken
erleichtert die Pflege
Rutschsicherheit eines Belages wird nicht verändert

Inhaltssto�e Koh len was ser sto� e, Si lox a ne

Produkt Farbe fa rb los, klar

Verarbeitung So pro Na tur stein-Fa rb ver tie fer mit sau be rer, tro ckener Rol le, Ver sie ge lungs bürs te oder
Flach pin sel dünn und gleich mä ßig au� ra gen und ein zie hen las sen. Nicht in der pral len
Son ne und nicht bei Tem pe ra tu ren un ter +5 °C und über +25 °C ver a r bei ten. Bei stark sau -
gen den Un ter grün den kann ein zwei tes Au� ra gen er for der lich sein. Bei sat tem Au� rag bei
schwach sau gen den Flä chen das über schüs si ge, nicht ein ge zo ge ne Ma te ri al mit ei nem
Tuch auf neh men, da an sons ten ein Glanz ent steht. Rei ni gung der Ar beits ge rä te mit Ver -
dün nung.

Bitte beachten Nur voll stän dig aus ge trock ne te Be lä ge be han deln.  
 
(Trock nungs zei ten bei neu ver leg ten Flä chen: bis zu 8 Wo chen, sonst z. B. nach Re gen oder
nach Rei ni gung: ei ni ge Tage.) Glas, po lier te Flä chen, Holz- und Lack flä chen, Kunst sto� e
und an de re emp find li che Flä chen müs sen ge gen Sprit zer ge schützt wer den.

Dichte 0.9 g/cm³

Entsorgung Ge bin de ist aus um welt ver träg li chem Weiß blech und re cy cle bar. Aus ge trock ne te, lee re Ge -
bin de kön nen über das Wert sto�sam mel sys tem ent sorgt wer den. Pro duk tres te sind Son -
der müll.

Lagerung Ca. 36 Mo na te (tro cken, un ge ö� ne tes Ori gi nal ge bin de, Emp foh le ne La ge rung bei +15° C
bis +25° C)

Untergründe Der Un ter grund muss auf nah me fä hig, sau ber und fleck frei so wie voll stän dig aus ge trock -
net sein. Nichtsaug fä hi ge Ober flä chen wie po lier tes oder ge brann tes Ma te ri al wie Klin ker,
Fein stein zeug u. a. kön nen nicht be han delt wer den. Für po lier te und sehr fein ge schli� e ne
Na tur- und Be ton werk stei ne emp feh len wir her kömm li che Im prä gnie run gen, die bes ser
ein zie hen. Bei fein ge schli� e nen Flä chen nur sehr dünn au� ra gen. Im Zwei fels fall vor her
Mus ter flä che an le gen.

Trocknungszeit Ca. 30 Mi nu ten

Haltbarkeit Im In nen be reich bei rich ti ger Pfle ge prak tisch un be grenzt. Im Au ßen be reich bleibt je nach
Stein art und Wet ter be an spru chung die fa rb ver tie fen de Wir kung 1 – 2 Jah re er hal ten, die
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Schut z wir kung be steht für 5 – 7 Jah re.

Sicherheitshinweise Komponente A 
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). 
GHS02 
GHS07 
GHS08 
Signalwort Gefahr 
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P103 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. 
P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. 
P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFT INFORMATIONSZENTRUM anrufen. 
P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. 
P370+P378 Bei Brand: Pulverfeuerlöscher zum Löschen verwenden. 
P403+P235 An einem gut belü�eten Ort aufbewahren. Kühl halten. 
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, o�enen Flammen und anderen Zündquellen
fernhalten. Nicht rauchen. 
Enthält: Enthält: Kohlenwassersto�e, C9-C11, n-Alkane, iso- Alkane, cyclische
Verbindungen, < 2%, Aromaten, Lösungsmittelnaphta, leicht aromatisch ethylbenzene
ethylacetat. 
UN-Nummer: 1993 
ADR-Bezeichnung: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (having a flashpoint below 23 °C and
viscous according to 2.2.3.1.4) (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa, boiling point
of more than 35 °C) (aliphatic hydrocarbons xylene) 
ADR-Straßentransport: 3 
ADR-Verpackungsgruppe: III 
Wassergefährdungsklasse: WGK 2: Deutlich wassergefährdend 
 
Komponente B 
ADR-Verpackungsgruppe: NA 
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Deutschland
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 22 01 52
D-65102 Wiesbaden
Fon +49 611 1707-252
Fax +49 611 1707-250
Mail info@sopro.com

Schweiz
Sopro Bauchemie GmbH
Bierigutstrasse 2
CH-3608 Thun
Fon +41 33 334 00 40
Fax +41 33 334 00 41
Mail info_ch@sopro.com

Österreich
Sopro Bauchemie GmbH
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Fon +43 72 24 67141-0
Fax +43 72 24 67141-0
Mail marketing@sopro.at

Service-Hotline Anwendungsberatung
Fon +49 611 1707-111
Fax +49 611 1707-280
Mail anwendungstechnik@sopro.com

Service-Hotline Objektberatung
Fon +49 611 1707-170
Fax +49 611 1707-136
Mail objektberatung@sopro.com

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das
jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet:
www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise
aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben
können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.


