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Technische Produktinformation

GaLaBau-Fugen
 

Pflaster-Fughilfe

FH 867
 

In Was ser ge lös tes, hoch al ka li sches Pro dukt zur vor über ge hen den Hy dro pho- 
bie rung von saug fä hi gen Pflas ter stei nen aus Be ton- und Na tur werk stein. Die
Flä chen las sen sich da durch leich ter ver fu gen. So pro Pflas ter-Fug hil fe dringt
in das Ka pil lar sys tem des mi ne ra li schen Pflas ter stei nes ein und rüs tet ihn
was ser ab wei send aus. Da durch las sen sich Pflas ter fu gen mör tel leich ter ab- 
wa schen. Auch als Ab wasch hil fe für po ly go nal ver leg te Na tur werk stei ne im
Wand- und Bo den be reich.

Außen, Wand und Boden
Verbessert das Abwaschverhalten von Fugenmörteln
Streich- und sprühbar
Für zementäre, kunstharzmodifizierte und epoxidharzgebundene Pflasterfugenmörtel
Sparsamer Verbrauch

Verbrauch: 5 - 15 m² / l

Art.-Nr. Lieferform Stk./Pal. kg/Pal.

7786705 Kanister 5 l 96 480 kg

7786741 Karton (4 Flaschen) 1 l 480 480 kg
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Anwendungsgebiete Zum Imprägnieren von saugfähigen Naturwerksteinplatten und Pflastersteinen, um das
Abwaschen von zementären sowie harzhaltigen Pflasterfugmaterialien zu erleichtern. 
 
Geeignet für den Innen- und Außenbereich.

Eigenscha�en So pro Pflas ter-Fug hil fe ist ein wäss ri ges, hoch al ka li sches Pro dukt zur vor über ge hen den
Hy dro pho bie rung von saug fä hi gen Pflas ter stei nen. Die Flä chen las sen sich nach der Be -
hand lung leich ter ver fu gen und leich ter ab wa schen.

Verarbeitung Sopro Pflaster-Fughilfe ist unverdünnt und gleichmäßig mit Roller oder breitem Pinsel auf
den sauberen und oberflächlich trockenen Belag aufzutragen. Ungleichmäßigkeiten im
Au�rag vermeiden, da dies zu Farbveränderungen führen kann. Bei stark saugfähigen
Untergründen empfiehlt es sich, das Produkt aufzusprühen. Nur soviel au�ragen, wie der
zu behandelnde Belag aufnimmt. Bei polierten und wenig saugfähigen Belagsbausto�en
den Überschuss nach 10 Minuten abnehmen. Überschuss nicht eintrocknen lassen. 
 
Vor dem Verfugen ist eine Trocknungszeit von mindestens 2 Stunden einzuhalten; bzw. es
ist solange zu warten, bis die Sopro Pflaster-Fughilfe trocken ist. 
Das Anlegen einer Probefläche zur Ermittlung der Tauglichkeit ist unbedingt zu empfehlen.

Bitte beachten Auf grund der pro dukt s pe zi fi schen Ei gen scha� en kann es durch un gleich mä ßi ges und zu
sat tes Au� ra gen zu ir re ver si blen Fle cken und zu ei nem Ver grau en der Ober flä che kom -
men. Al ka li emp find li che Ober flä chen wie Holz, Lin ole um, Glas etc. schüt zen. Sprit zer so -
fort ab wi schen.

Lagerung Ca. 24 Mo na te (tro cken, un ge ö� ne tes Ori gi nal ge bin de)

Verarbeitungstemperatur Ab +5 °C bis max. +25 °C ver a r beit bar

Werkzeuge Rol ler, Pin sel, Sprit ze

Werkzeugreinigung Werk zeu ge un mit tel bar nach Ge brauch mit Was ser rei ni gen.

Trocknungszeit Vor dem Ver fu gen ist eine Trock nungs zeit von min des tens 2 Stun den ein zu hal ten; bzw. es
ist so lan ge zu war ten, bis die So pro Pflas ter-Fug hil fe tro cken ist.

Entsorgung Kann ver dünnt ins Ab was ser ge lan gen. Das Ge bin de ist aus um welt ver träg li chem Po ly -
ethy len (PE) und re cy cle bar. Res tent leer te, sau be re Ge bin de kön nen über das Wer -
sto�sam mel sys tem ent sorgt wer den.

Hinweis Ab ga be der Lie fer form Fla sche (1 Li ter) nur zu 4 Stück im Kar ton.

Produkt Farbe fa rb los, klar

ph-Wert 12

Sicherheitshinweise Komponente A 
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). 
GHS05 
Signalwort Gefahr 
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
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P103 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/ Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 
P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. 
P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. 
P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Lu� bringen und für ungehinderte
Atmung sorgen. 
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen. 
P310 Sofort GIFT INFORMATIONS ZENTRUM oder Arzt anrufen. 
P501 Inhalt/Behälter laut Verordnung der Entsorgung zuführen. 
UN-Nummer: 1719 
ADR-Bezeichnung: ÄTZENDER ALKALISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (potassium
hydroxide) 
ADR-Straßentransport: 8 
ADR-Verpackungsgruppe: III 
 
Komponente B 
ADR-Verpackungsgruppe: NA 
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Deutschland
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 22 01 52
D-65102 Wiesbaden
Fon +49 611 1707-252
Fax +49 611 1707-250
Mail info@sopro.com

Schweiz
Sopro Bauchemie GmbH
Bierigutstrasse 2
CH-3608 Thun
Fon +41 33 334 00 40
Fax +41 33 334 00 41
Mail info_ch@sopro.com

Österreich
Sopro Bauchemie GmbH
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Fon +43 72 24 67141-0
Fax +43 72 24 67141-0
Mail marketing@sopro.at

Service-Hotline Anwendungsberatung
Fon +49 611 1707-111
Fax +49 611 1707-280
Mail anwendungstechnik@sopro.com

Service-Hotline Objektberatung
Fon +49 611 1707-170
Fax +49 611 1707-136
Mail objektberatung@sopro.com

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das
jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet:
www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise
aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben
können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.


