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Technische Produktinformation

Abdichtungen im Verbund
 

AEB® Wandmanschette
200 x 200 mm

AEB 112
 

Fle xi ble, al ka li be stän di ge Dicht man schet te zum Ab dich ten von Rohr durch füh- 
run gen von 50-75 mm un ter halb von Flie sen und Plat ten bei der Her stel lung
was se r un durch läs si ger Sys te me. Op ti ma ler Ha� ver bund zu al len flüs sig zu
ver a r bei ten den und bah nen för mi gen So pro Ab dich tungs sto� en.

Innen und außen, Wand und Boden
Mit flexibler Dehnzone
Dampfbremsend und wasserdicht
Alkali- und tensidbeständig
Reißfest und witterungsbeständig
Optimaler Ha�verbund
DGNB: Höchste Qualitätsstufe 4, Zeile 8 (Gemäß DGNB-Kriterium „ENV1.2 Risiken für die
lokale Umwelt“ Version 2018)
Wohngesund: Empfohlen vom Sentinel Holding Institut

Best.-Nr. Lieferform

8011239 Stück 25 Stk
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Anwendungsgebiete Zum si che ren Ab dich ten von Rohr durch füh run gen mit ei nem Rohr durch mes ser von 50 –
75 mm bei der an schlie ßen den Ver le gung von ke ra mi schen Flie sen und Plat ten.

Eigenscha�en Vlieskaschierte, elastische, alkalibeständige Dichtmanschette mit flexibler Dehnzone. Zum
sicheren Abdichten von Rohrdurchführungen bei einem Rohrdurchmesser von 50 – 75 mm
unterhalb Fliesen und Platten bei der Herstellung wasserundurchlässiger Systeme.
Optimaler Ha�verbund zu allen flüssig zu verarbeitenden und bahnenförmigen Sopro
Abdichtungssto�en. 
 
Geeignet für Rohrdurchmesser: 
50 – 75 mm 
Dicke Vlies: 
0,35 – 0,70 mm 
Dicke Dehnzone: 
0,60 - 0,90 mm

Untergrundvorbereitung Die Un ter grund vor be rei tung muss ge mäß den Re geln der Tech nik durch ge führt wer den.
Die Un ter grün de müs sen eben flä chig, sau ber, fest, trag fä hig, form be stän dig so wie frei von
ha� ungs min dern den Sto� en sein.

Grundierung Bit te Tech ni sche Pro dukt in for ma ti o nen der ent spre chen den So pro Grun die run gen be ach -
ten!

Verarbeitung Verwendung mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungen: Auf den tragfähigen und
fachgerecht vorbereiteten Untergrund wird ein im System geprü�er Stoß- und
Überlappungskleber mit einer Zahnkelle (3 mm oder 4 mm Zahnung) aufgekämmt oder
mit einer Malerrolle aufgerollt (alternativ auch gestrichen oder gespachtelt). Dabei darauf
achten, dass der Stoß- und Überlappungskleber ca. 10 mm breiter als die Sopro AEB®
Wandmanschette aufgebracht wird. Die Sopro AEB® Wandmanschette über die
Durchdringung stülpen und vollflächig in das frische Klebebett einlegen und mit Hilfe einer
Glättkelle oder einem Malerrollenbügel andrücken und so abstreichen, dass keine
Lu�einschlüsse unter dem Formteil verbleiben. Beim Aufbringen des flüssigen
Abdichtungswerksto�es ist die Sopro AEB® Wandmanschette vollständig mit der
Abdichtungsschicht wasserdicht zu überarbeiten. 
 
Verwendung mit Bahnenförmigen Abdichtungen: Auf der zuvor verklebten AEB®
Abdichtungs- und EntkopplungsBahn wird ein im System geprü�er Stoß- und
Überlappungskleber mit einer Zahnkelle (3 mm oder 4 mm Zahnung) aufgekämmt oder
mit einer Malerrolle aufgerollt (alternativ auch gestrichen oder gespachtelt). Dabei darauf
achten, dass der Stoß- und Überlappungskleber ca. 10 mm breiter als die Sopro AEB®
Wandmanschette aufgebracht wird. Die Sopro AEB® Wandmanschette über die
Durchdringung stülpen und vollflächig in das frische Klebebett einlegen und mit Hilfe einer
Glättkelle oder einem Malerrollenbügel andrücken und so abstreichen, dass keine
Lu�einschlüsse unter dem Formteil verbleiben. Die Abschlüsse der Sopro AEB®
Wandmanschette mit dem Stoß- und Überlappungskleber überarbeiten. 
Hinweis zur Stoßverklebung: Die Verklebung der Sopro AEB® Wandmanschette sollte mit
einer reaktiven Sopro Dichtungsschlämme (z. B. Sopro TurboDichtSchlämme 2-K, Sopro
DichtSchlämme Flex RS), Sopro Fixier- & DichtKleber oder einem Sopro Dichtkleber auf
MS-Polymer-Basis (z. B. Racofix® Montagekleber) durchgeführt werden. 
Alle geeigneten Sopro Produkte zur normgerechten Verarbeitung werden im Bereich
„Prüfzeugnisse“ aufgelistet. Bitte entsprechend technische Produktinformation der
jeweiligen Systemprodukte beachten!

Werkzeuge Zahn kel le, Glätt kel le, Kel le, fein ge zahn ter Spach tel, Ma ler rol le, Ma ler rol len bü gel

GEV Emicode EC1PLUS sehr emis si ons armPLUS

Lagerung un be grenzt la ger fä hig (tro cken, un ge ö� ne tes Ori gi nal ge bin de)
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Materialzusammensetzung Po ly pro py len mit ei ner Dehn zo ne aus TPE

Abmessungen 200 x 200 mm

Prüfzeugnisse, -berichte und
Klassifizierungen

PG-AIV-F: Systemkomponente des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) für
Abdichtungssysteme im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen für
Bauwerksabdichtungen in Kombination mit DSF 523, DSF RS 623, DSF 423, TDS 823, ZR
618, FDF 525/527, PU-FD 1570/1571 und weiteren Sopro-Komponenten

PG-AIV-B: Systemkomponente des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) für
Abdichtungssysteme im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen für
Bauwerksabdichtungen in Kombination mit AEB 640, AEB plus 639, AEB HD 958, EM-X 1189
und weiteren Sopro-Komponenten

PG-AIV-P: Systemkomponente des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) für
Abdichtungssysteme im Verbund mit Fliesen und Plattenbelägen für
Bauwerksabdichtungen in Kombination mit Sopro Board und weiteren Sopro-
Komponenten

PG-MDS: Systemkomponente des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) zur
Verwendung für Bauwerksabdichtungen in Kombination mit DSF RS 623, TDS 823, ZR 618
und weiteren Sopro-Komponenten.

ETAG: Systemkomponente der ETA-Nr. 13/0155 gemäß ETAG 022 T. 1 sowie ETA-Nr. 13/0154
gemäß ETAG 022 T. 2

Verarbeitungstemperatur Ab +5 °C bis +30 °C ver a r beit bar

Produkt Farbe rot

Sicherheitshinweise Komponente A 
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) entfällt. 
ADR-Verpackungsgruppe: NA 
GISCODE: Erzeugnisse können keinem GISCODE zugeordnet werden. 
 
Komponente B 
ADR-Verpackungsgruppe: NA 
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Deutschland
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 22 01 52
D-65102 Wiesbaden
Fon +49 611 1707-252
Fax +49 611 1707-250
Mail info@sopro.com

Schweiz
Sopro Bauchemie GmbH
Bierigutstrasse 2
CH-3608 Thun
Fon +41 33 334 00 40
Fax +41 33 334 00 41
Mail info_ch@sopro.com

Österreich
Sopro Bauchemie GmbH
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Fon +43 72 24 67141-0
Fax +43 72 24 67141-0
Mail marketing@sopro.at

Service-Hotline Anwendungsberatung
Fon +49 611 1707-111
Fax +49 611 1707-280
Mail anwendungstechnik@sopro.com

Service-Hotline Objektberatung
Fon +49 611 1707-170
Fax +49 611 1707-136
Mail objektberatung@sopro.com

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das
jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet:
www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise
aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben
können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.


