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Technische Produktinformation

Fugenmörtel | Fugendichtsto�e
 

Stellmittel

SLM 988
 

Ad di tiv zur Ver wen dung als Stell mit tel zur Thi xo tro pie rung von Epoxid ha rz-
und Po ly u re than-Pro duk ten, z. B. So pro DFX® De si gnFu ge n E po xi, So pro Bau- 
Ha rz, So pro Epo xi Grun die rung, So pro PU-Flä chen Dicht und So pro Dur® HF-L
Epo xi Lack hoch fest.

Innen und außen
Als Beimischung zu Epoxidharz oder Polyurethan zur Erhöhung der Standfestigkeit
Hohes Verdickungsvermögen
Einfache Verarbeitung und Einmischbarkeit
Geruchloses und pulverförmiges Produkt aus Polyethylenfasern

Verbrauch: Siehe Verbrauchstabelle

Eimer 1 kg

Art. Nr. Lieferform Stk. /Pal. Palettengewicht

7798801 33 33 kg
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Anwendungsgebiete Zur Bei mi schung von Epoxid ha rz oder Po ly u re than, um die se vis ko ser und stand fes ter ein -
zu stel len.

Verarbeitung Nachdem die Komponenten des Epoxidharzes oder Polyurethan homogen angemischt
sind, wird Sopro SLM 988 als letzte Komponente kontinuierlich beigefügt und so lange
gemischt bis eine homogene und schlierenfreie Mischung entsteht.  
 
Zum optimalen Ausmischen des Sopro SLM 998 wird der Einsatz einer Dissolverscheibe
empfohlen.

Lagerung Ca. 12 Mo na te (tro cken, un ge ö� ne tes Ori gi nal ge bin de, frost frei)

Verarbeitungstemperatur Die Ver a r bei tungs tem pe ra tur rich tet sich nach dem Pro dukt, in das das Stell mit tel ein ge ar -
bei tet wer den soll.

Schüttdichte 65 g/l

Entsorgung Rest los ent leer te Ge bin de kön nen dem Re cy cling zu ge führt wer den.

Verbrauchstabelle Produkt Gebinde maximale Stellmittelzugabe

DFX
3 kg 0,6 l

5 kg 1,0 l

BH 869

1 kg 0,75 l

5 kg 3,5 l

12 kg 9,0 l

22 kg 17,0 l

EPG 1522
4 kg 3,0 l

10 kg 7,5 l

PU-FD 1570/1571
10 kg 7,5 l

30 kg 23,0 l

HF-L 513 5 kg 3,5 l

 
Die Angaben basieren auf im Labor ermittelten Werten. Zur Einstellung der gewünschten
Konsistenz sind geeignete Vorversuche durchzuführen.

Hinweis Durch den Ein satz des Stell mit tels kön nen sich op ti sche Ver än de run gen des Aus gangs pro -
duk tes hin sicht lich der Fa rb ge bung er ge ben. 
 
Der Ein satz des So pro SLM 988 ist kein Be stand teil der all ge mei nen bau auf sicht li chen
Prüf zeug nis se für die An wen dungs pro duk te.  
Für Anwendungen im Schi�bau nicht zugelassen.  
Bei der An wen dung von So pro PU-Flä chen Dicht Bo den ist eine Ap pli ka ti on im Dop pel gang
emp foh len.

Produkt Farbe Weiß

Sicherheitshinweise Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) entfällt. 
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
Wassergefährdungsklasse: WGK 1: Schwach wassergefährdend 
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Deutschland
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 22 01 52
D-65102 Wiesbaden
Fon '+49 611 1707-252
Fax '+49 611 1707-250
Mail info@sopro.com

Schweiz
Sopro Bauchemie GmbH
Bierigutstrasse 2
CH-3608 Thun
Fon '+41 33 334 00 40
Fax '+41 33 334 00 41
Mail info_ch@sopro.com

Österreich
Sopro Bauchemie GmbH
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Fon '+43 72 24 67141-0
Fax '+43 72 24 67141-0
Mail marketing@sopro.at

Service-Hotline Anwendungsberatung
Fon '+49 611 1707-111
Fax '+49 611 1707-280
Mail anwendungstechnik@sopro.com

Service-Hotline Objektberatung
Fon '+49 611 1707-170
Fax '+49 611 1707-136
Mail objektberatung@sopro.com

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das
jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet:
www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise
aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben
können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.


